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(54) 实 用 新 型 名 称 
用 于 防暴 装甲 车 的 车 载 防 护 灭 火 装置 
《57) 摘 要 四 权 
本 实用 新 型 公开 了 一 种 用 于 防暴 装甲 车 的 Wi 2 
车 载 防护 灭火 装置 ,属于 灭火 设备 技术 领域 , 包 VN 
括 设 于 车 厢 内 外 部 由 鸭 驶 室内 功能 控制 盘 控 制 :NN 
的 高 压 细 水 雾 灭火 系统 和 Novec1230 气 体 灭 火 系 | 9 
统 . 利 用 高 压 细 水 雾 吸 热 汽 化 ,降低 火场 温度 的 J | 
同时 稀释 了 氧 浓度 ,同时 灭火 所 需 水 量 较 小 , 灭 多 
火 后 水 省 残留 量 也 很 少 ,可 有 效 避 免 大 量 积 水 对 | 


设备 和 环境 造成 的 损害 ,对 空间 密封 性 没有 要 sa | 
求 .可 承受 一 定 程度 的 通风 ,可 有 效 抑制 深 位 火 ND 2 
灾 ; 利 用 Novec1230 气 体 灭火 系统 的 Novec1230 灭 。 人 
火 剂 汽化 后 与 空气 形成 气态 混合 物 ,能 够 吸收 大 过 

量 热量 从 而 冷却 燃烧 区 域 ,使 温度 降低 到 火焰 炸 有 


二 灭 的 温度 点 以 下 ,同时 具有 低 毒 的 特性 ,通用 性 
2 名 区 好 ， 灭火 效率 高 ， 方便 扒 应 用 。 
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1 .一 种 用 于 防暴 装甲 车 的 车 载 防护 灭火 装置 ,其 特征 在 于 :包括 设置 于 车 厢 内 外 部 的 
高 压 细 水 筋 灭火 系统 和 Novec1230 气 体 灭 火 系统 ,所 述 高 压 细 水 雾 灭火 系统 和 Novec1230 气 
体 灭 火 系统 均 由 设置 于 驾驶 室内 的 功能 控制 稚 控 制 ;所 述 高 压 细 水 雾 灭火 系统 包括 储 水 
铅 、 高 压 水 泵 、 输 水 管 路 和 若干 个 用 于 固定 式 灭 火 的 细 水 雾 喷头 ,所 述 储 水 铅 和 高 压 水 泵 设 
置 于 车 厢 后 部 ;若干 个 细 水 雾 喷头 分 两 组 ,第 一 组 细 水 雾 喷头 设置 于 车 顶 两 侧 支 架 上 ,第 二 
组 细 水 雾 喷头 设置 于 车 头 保险 枉 下 方 及 两 侧 轮 胎 上 方 的 轮 载 上 ;两 组 细 水 雾 喷 头 分 别 通过 
不 同 的 输 水 管 路 与 高 压 水 泵 相连 ,所 述 输 水 管 路 上 设 有 控制 闪 ,所 述 控制 闽 与 功能 控制 盘 
电 连 接 ; 所 述 高 压 水 泵 与 功能 控制 盘 电 连接 。 

2. 根 据 权 利 要 求 1 所 述 用 于 防暴 装甲 车 的 车 载 防护 灭火 装置 ,其 特征 在 于 :还 包括 用 于 
移动 式 灭 火 的 输 水 消防 软 管 ,所 述 输 水 消防 软 管 与 储 水 缸 相连 ,所 述 输 水 消防 软 管 及 若干 
个 细 水 雾 喷头 分 别 通过 第 二 选择 阀 及 第 一 选择 阀 与 功能 控制 盘 电 连接 。 

3. 根 据 权 利 要 求 1 所 述 用 于 防暴 装甲 车 的 车 载 防 护 灭火 装置 ,其 特征 在 于 :所 述 第 一 组 
细 水 雾 喷头 为 四 个 侧 挂 喷头 ,四 个 侧 挂 喷头 两 两 设置 于 车 顶 两 侧 支 架 上 ,所 述 侧 挂 喷头 的 
出 水 方向 朝向 车 顶 及 其 两 侧 钢 板 的 连接 线 , 用 于 保护 车 顶 及 其 两 侧 钢板 。 

4. 根 据 权 利 要 求 1 所 述 用 于 防暴 装甲 车 的 车 载 防护 灭火 装置 ,其 特征 在 于 :所 述 第 二 组 
细 水 雾 喷头 包括 保险 杠 喷头 和 轮胎 喷头 ,轮胎 喷头 为 人 个 ` 且 两 两 固定 于 四 个 轮 载 的 上 方 ; 
所 述 车 头 保险 杠 的 下 方 设 有 两 个 保险 杠 喷头 , 且 两 个 保险 杠 喷 头 的 出 水 方向 朝 生 车 体 斜 后 
方 ,用 于 保护 底盘 并 对 车 辆 下 方 灭火 。 

5. 根 据 权 利 要求 2 所 述 用 于 防暴 装甲 车 的 车 载 防护 灭火 装置 ,其 特征 在 于 :所 述 输 水 消 
防 软 管 上 还 设 有 手动 阀门 。 

6. 根 据 权 利 要 求 3 所 述 用 于 防暴 装甲 车 的 车 载 防护 灭火 装置 ,其 特征 在 于 :所 述 功能 控 
制 盘 上 设 有 水 泵 启动 /停止 按钮 .第 一 手动 启动 /停止 按钮 、 侧 挂 灭 火 组 开关 、 车 底 灭 火 组 开 
关 和 固定 /移动 切换 按钮 ;所 述 第 一 手动 启动 /停止 按钮 均 与 输 水 管 路 上 的 电磁 阀 电 连接 ， 
用 于 控制 电磁 阀 的 启 闭 ;所 述 固定 /移动 切换 按钮 与 第 一 选择 痪 和 第 二 选择 阀 电 连接 ,用 于 
切换 固定 式 灭 火 或 移动 式 灭火 ;所 述 控制 阀 包 括 控制 侧 挂 喷头 的 第 一 分 区 控制 阐 和 控制 第 
二 组 细 水 筋 喷 头 的 第 二 分 区 控制 阀 ,所 述 侧 挂 灭 火 组 开关 与 第 一 分 区 控制 阀 电 连接 ,所 述 
车 底 灭 火 组 开关 与 第 二 分 区 控制 闪 电 连接 。 

7. 根 据 权 利 要 求 1-6 任 一 项 所 述 用 于 防暴 装甲 车 的 车 载 防 护 灭 火 装置 ,其 特征 在 于 :所 
述 Novec1230 气 体 灭 火 系统 包括 驱动 气 瓶 \Novec1230 灭 火 剂 瓶 . 单 向 阀 、 第 三 选择 闵 和 内 置 
于 车 厢 及 发 动机 舱 的 若干 个 喷气 头 ,所 述 驱 动 气 瓶 和 Novec1230 灭 火 剂 瓶 设置 于 车 厢 后 部 ， 
所 述 Novec1230 灭 火 剂 瓶 分 别 与 输 气 管 路 及 输 气 消防 软 管 连通 ,所 述 输 气 管 路 的 末端 设 有 
若干 个 喷气 头 相连 ,所 述 输 气 消 防 软 管 设置 于 车 厢 内 部 ,所 述 喷 气 头 设置 于 发 动机 舱 的 机 
盖 , 所 述 第 三 选择 阅 和 单 向 阀 均 设置 于 输 气 管 路 上 ,所 述 驱 动 气 瓶 通过 第 三 选择 阀 与 输 气 
管 路 相连 ,所 述 驱 动 气 瓶 、 第 三 选择 隅 和 单 向 阀 均 与 功能 控制 盘 电 连接 ;所 述 功能 控制 盘 上 
设 有 发 动机 舱 / 车 而 切换 按钮 和 第 二 手动 启动 /停止 按钮 。 

8. 根 据 权 利 要 求 7 所 述 用 于 防暴 装甲 车 的 车 载 防 护 灭 火 装 置 ,其 特征 在 于 :所 述 
Novec1230 灭 火 剂 瓶 为 多 个 ,多 个 Novec1230 灭 火 剂 瓶 与 第 三 选择 阀 之 间 设 有 集 流 管 ,所 述 
集 流 管 与 Novec1230 灭 火 剂 瓶 之 间 的 输 气管 路 上 设 有 单 向 阀 。 

9. 根 据 权 利 要 求 8 所 述 用 于 防暴 装甲 车 的 车 载 防护 灭火 装置 ,其 特征 在 于 :所 述 高 压 细 
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用 于 防暴 装甲 车 的 车 载 防 护 灭 火 装 置 
技术 领域 


[0001] ”本 实用 新 型 属于 灭火 设备 技术 领域 ,尤其 涉及 一 种 用 于 防暴 装甲 车 的 车 载 防护 灭 
火 装置 。 


背景 技术 

[0002] ”在 执行 防暴 任务 时 ,由 于 装甲 车 的 主要 功能 是 运输 防暴 战士 ,其 优势 在 于 车 辆 的 
高 机 动 性 而 不 是 装甲 防护 ,因而 当 遇 到 武 半 恐怖 分 子 的 攻击 ,特别 是 燃烧 瓶 等 会 引发 火灾 
的 情形 时 ,车 辆 应 对 火灾 能 力 不 足 。 当 执行 维和 、 处 突 、 防 暴打 击 您 怖 活动 等 任务 时 , 面 对 
炊 徒 投 撕 燃 烧 短 、 倾 倒流 消 火 等 可 能 引发 车 辆 火灾 的 攻击 时 ,装甲 车 没有 有 效 的 灭火 设施 
应 对 ,只 能 任 由 火灾 燃烧 ,这 对 装甲 车 耐火 隔 热 的 性 能 提出 很 高 的 要 求 , 同 时 也 对 车 内 维 
和 、 防 暴 人 员 的 生命 安全 造成 威胁 .目前 ,由 于 现 有 防暴 装甲 车 面 对 火 灾 自 我 保护 能 力 不 
强 , 越 野 车 的 轮胎 及 底盘 容易 遭受 破坏 ,这 会 对 防暴 战士 的 人 喘 安全 造成 威胁 。 


实用 新 型 内 容 

[0003] “本 实用 新 型 所 要 解决 的 技术 问题 是 提供 一 种 用 于 防暴 装甲 车 的 车 载 防护 灭火 装 
置 , 旨 在 解决 上 述 现 有 技术 中 防暴 装甲 车 面 对 火 灾 保 护 能 力 不 足 ,导致 车 内 人 员 生 命 安全 
受到 威胁 的 技术 问题 。 

[0004] ”为 解决 上 述 技术 问题 ,本 实用 新 型 所 采取 的 技术 方案 是 : 

[0005] ”一 种 用 于 防暴 装甲 车 的 车 载 防护 灭火 装置 ,包括 设置 于 车 厢 内 外 部 的 高 压 细 水 雾 
灭火 系统 和 Novec1230 气 体 灭 火 系 统 , 所 述 高 压 细 水 雾 灭火 系统 和 Novec1230 气 体 灭 火 系 统 
均 由 设置 于 驾驶 室内 的 功能 控制 盘 控 制 。 
[0006] ”优选 的 ,所 述 高 压 细 水 雾 灭火 系统 包括 储 水 馈 、 高 压 水 泵 、 输 水 管 路 和 若干 个 用 于 
固定 式 灭火 的 细 水 筋 喷头 ,所 述 储 水 钠 和 高 压 水 泵 设置 于 车 肌 后 部 ;若干 个 细 水 雾 喷头 分 
两 组 ,第 一 组 细 水 雾 喷头 设置 于 车 顶 两 侧 支 架 上 ,第 二 组 细 水 雾 喷头 设置 于 车 头 保险 杠 下 
方 及 两 侧 轮 胎 上 方 的 轮 载 上 ;两 组 细 水 雾 喷 头 分 别 通过 不 同 的 输 水 管 路 与 高 压 水 泵 相连 ， 
所 述 输 水 管 路 上 设 有 控制 阀 , 所 述 控制 阀 与 功能 控制 盘 电 连 接 ; 所 述 高 压 水 泵 与 功能 控制 
盘 电 连 接 。 

[0007] ”优选 的 ,还 包括 用 于 移动 式 灭 火 的 输 水 消防 软 管 ,所 述 输 水 消防 软 管 与 储 水 钢 相 
连 ,所 述 输 水 消防 软 管 及 若干 个 细 水 雾 喷头 分 别 通 过 第 二 选择 阀 及 第 一 选择 阀 与 功能 控制 
盘 电 连 接 。 
[0008] ”优选 的 ,所 述 第 一 组 细 水 雾 喷 头 为 四 个 侧 挂 喷头 ,四 个 侧 挂 喷头 两 两 设置 于 车 顶 
两 侧 支 架 上 ,所 述 侧 挂 喷头 的 出 水 方向 朝向 车 顶 及 其 两 侧 钢板 的 连接 线 , 用 于 保护 车 顶 及 
其 两 侧 钢板 。 

[0009] ”优选 的 ,所 述 第 二 组 细 水 雾 喷 头 包 括 保险 杠 喷 头 和 轮胎 喷头 ,轮胎 喷头 为 八 个 ` 且 
两 两 固定 于 四 个 轮 载 的 上 方 ; 所 述 车 头 保险 杠 的 下 方 设 有 两 个 保险 杠 喷 头 , 且 两 个 保险 枉 
喷头 的 出 水 方向 朝向 车 体 余 后方, 用 于 保护 底盘 并 对 车 辆 下 方 灭火 。 
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[0010] ”优选 的 ,所 述 输 水 消防 软 管 上 还 设 有 手动 阀门 。 

[0011] ”优选 的 ,所 述 功能 控制 盘 上 设 有 水 泵 启动 /停止 按钮 、 第 一 手动 启动 /停止 按钮 、 侧 
挂 灭 火 组 开关 、 车 底 灭 火 组 开关 和 固定 /移动 切换 按钮 ;所 述 第 一 手动 启动 /停止 按钮 均 与 
输 水 管 路 上 的 电磁 闪电 连接 ,用 于 控制 电磁 阀 的 启 闭 ;所 述 固 定 /移动 切换 按钮 与 第 一 选择 
阀 和 第 二 选择 阀 电 连接 ,用 于 切换 固定 式 灭 火 或 移动 式 灭火 ;所 述 控制 阀 包 括 控 制 侧 挂 喷 
头 的 第 一 分 区 控制 阅 和 控制 第 二 组 细 水 雾 喷头 的 第 二 分 区 控制 ,所 述 侧 挂 灭 火 组 开关 与 
第 一 分 区 控制 闪 电 连接 ,所 述 车 底 灭 火 组 开关 与 第 二 分 区 控制 闪电 连接 。 

[0012] ”优选 的 ,所 述 Novec1230 气 体 灭 火 系统 包括 驱动 气 瓶 Novec1230 灭 火 剂 瓶 ` 单 向 
净 、 第 三 选择 阅 和 内 置 于 车 厢 及 发 动机 舱 的 若干 个 喷气 头 , 所 述 驱 动 气 瓶 和 Novec1230 灭 火 
剂 瓶 设置 于 车 厢 后 部 ,所 述 Novec1230 灭 火 剂 瓶 分 别 与 输 气 管 路 及 输 气 消防 软 管 连通 ,所 述 
输 气 管 路 的 末端 设 有 若干 个 喷气 头 相连 ,所 述 输 气 消防 软 管 设 置 于 车 厢 内 部 ,所 述 喷气 头 
设置 于 发 动机 舱 的 机 盖 , 所 述 第 三 选择 阀 和 单 向 阀 均 设置 于 输 气 管 路 上 ,所 述 驱 动 气 瓶 通 
过 第 三 选择 阀 与 输 气管 路 相连 ,所 述 驱 动 气 瓶 、 第 三 选择 阀 和 单 向 阀 均 与 功能 控制 盘 电 连 
接 ; 所 述 功能 控制 盘 上 设 有 发 动机 舱 / 车 厢 切 换 按钮 和 第 二 手动 启动 /停止 按钮 。 

[0013] ”优选 的 ,所 述 Novec1230 灭 火 剂 瓶 为 多 个 ,多 个 Novec1230 灭 火 剂 瓶 与 第 三 选择 阀 
之 间 设 有 集 流 管 , 所 述 集 流 管 与 Novec1230 灭 火 剂 瓶 之 间 的 输 气 管 路 上 设 有 单 向 阀 。 

[0014] ”优选 的 ,所 述 高 压 细 水 雾 灭火 系统 的 控制 阀 、 第 一 选择 阀 、 第 二 选择 阀 和 高 压 水 泵 
及 Novec1230 气 体 灭 火 系 统 的 驱动 气 瓶 和 第 三 选择 阀 均 通过 控制 总 线 与 功能 控制 盘 电 连 
接 , 所 述 控制 总 线 沿 车 底 铺设 。 

[0015] ”采用 上 述 技术 方案 所 产生 的 有 益 效 果 在 于 :与 现 有 技术 相 比 ,本 实用 新 型 利用 高 
压 细 水 雾 灭火 系统 灭火 大 量 吸 热 汽化 ,不仅 能 够 降低 火场 温度 ,而 且 同 时 稀释 了 氧 浓度 , 相 
较 于 其 它 水 灭火 技术 灭火 效率 更 高 ,同时 灭火 所 需 水 量 较 小 ,灭火 后 水 汗 残 留 量 也 很 少 ,可 
有 效 避 免 大 量 积 水 对 设备 和 环境 造成 的 损害 , 相 比 气体 灭火 系统 ,对 空间 密封 性 没有 要 求 、 
可 承受 一 定 程度 的 通风 ,可 有 效 抑制 深 位 火灾 ;利用 Novec1230 气 体 灭 火 系 统 的 Novec1230 
灭火 剂 汽 化 后 与 空气 形成 气态 混合 物 , 能 够 吸收 大 量 热量 从 而 冷却 燃烧 区 域 ,使 温度 降低 
到 火焰 熄灭 的 温度 点 以 下 ,同时 具有 低 毒 的 特性 , 即 灭 火 所 需 最 低 气体 浓度 低 于 人 体 有 害 
浓度 ,一 物 多 用 ,通用 性 较 好 ,方便 推广 应 用 。 


一 


附 图 说 明 
[0016] ”下面 结合 附 图 和 具体 实施 方式 对 本 实用 新 型 作 进一步 详细 的 说 明 。 


[0017] ”图 1 是 本 实用 新 型 实施 例 提供 的 一 种 用 于 防暴 装甲 车 的 车 载 防 护 灭 火 装置 的 结构 
示意 图 ; 

[0018] ”图 2 是 图 1 的 俯视 图 ; 

[0019] ”图 3 是 本 实用 新 型 中 高 压 细 水 雾 灭火 系统 的 控制 原理 示意 图 ; 

[0020] ”图 4 是 本 实用 新 型 中 Novec1230 气 体 灭火 系统 的 控制 原理 示意 图 ; 

[0021] ”图 5 是 本 实用 新 型 实施 例 中 功能 控制 盘 的 表盘 示意 图 ; 

[0022] ”图 中 :1- 储 水 缸 ;2- 高 压 水 泵 ;31- 第 一 选择 阀 ,32- 第 二 选择 阀 ;4- 侧 挂 喷头 ;5- 轮 


胎 喷 头 ;6- 保 险 杠 喷 头 ;7- 控 制 阀 ,71- 第 一 分 区 控制 阀 ,72- 第 二 分 区 控制 阀 ;8- 功 能 控 人 
担 ;9- 固 定 / 移 动 切换 按钮 ;10- 输 水 管 路 ;11- 第 二 手动 启动 /停止 按钮 ;12- 单 向 阀 ;13- 侧 挂 


NE 
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灭火 组 开关 ;14- 车 底 灭 火 组 开关 ;15- 输 水 消防 软 管 ;16- 手 动 赔 门 ;17- 了 驱动 气 瓶 ;18- 
Novec1230 灭 火 剂 瓶 ;19- 固 定 架 ;20- 单 向 痊 ;21- 第 三 选择 浆 ;22- 集 流 管 ;23- 输 气 消防 软 
管 ;24- 喷 气 头 ;25- 控 制 总 线 ;26- 发 动机 舱 / 车 厢 切 换 按 钮 ; 27- 水泵 启动 /停止 按钮 ;28- 第 
一 手动 启动 /停止 按钮 ;29- 溢 水 阀 ;30- 过 滤器 。 


具体 实施 方式 

[0023] ”下面 结 合 本 实用 新 型 实施 例 中 的 附 图 ,对 本 实用 新 型 实施 例 中 的 技术 方案 进行 清 
楚 、 完 整地 描述 ,显然 ,所 描述 的 实施 例 仅 仅 是 本 实用 新 型 的 一 部 分 实施 例 , 而 不 是 全 部 的 
实施 例 。 基 于 本 实用 新 型 中 的 实施 例 , 本 领域 普通 技术 人 员 在 没有 做 出 创造 性 劳动 前 提 下 
所 获得 的 所 有 其 他 实施 例 ,都 属于 本 实用 新 型 保护 的 范围 。 

[0024] ”如 图 1、2 所 示 的 一 种 用 于 防暴 装甲 车 的 车 载 防护 灭火 装置 ,包括 设置 于 车 厢 内 外 
部 的 高 压 细 水 雾 灭火 系统 和 Novec1230 气 体 灭火 系 统 , 所 述 高 压 细 水 雾 灭火 系统 和 
Novec1230 气 体 灭 火 系 统 均 由 设置 于 驾驶 室内 的 功能 控制 盘 8 控 制 .为 了 方便 工作 人 员 操 
作 , 功 能 控制 盘 安 装 在 驾驶 室内 前 座 之 间 的 操作 人 台 上 。 通 过 功能 控制 盘 高 压 细 水 雾 灭火 系 
统 及 Novec1230 气 体 灭 火 系统 的 动作 ,由 于 细 水 雾 在 灭火 过 程 中 大 量 吸 热 汽化 ,能 够 降低 火 
场 温 度 ,同时 稀释 了 氧 浓度 ,同时 所 需 水 量 较 小 ,灭火 后 水 渍 残留 量 也 很 少 ,可 有 效 避 人 免 大 
量 积 水 对 设备 和 环境 造成 的 损害 ;另外 ,Novec1230 灭 火 剂 汽化 后 与 空气 形成 气态 混合 物 ， 
能 够 吸收 大 量 热量 进而 冷却 燃烧 区 域 ,同时 具有 低 毒 的 特性 ,能 够 确保 灭火 过 程 中 的 人 身 
安全 。 采 用 该 技术 方案 能 够 大 大 提高 灭火 效率 ,确保 防暴 装甲 车 的 安全 , 提高 防暴 装甲 车 应 
对 火灾 的 能 
[0025] ”在 本 实用 新 型 的 一 个 优选 实施 例 中 ,如 图 1-3 所 示 , 所 述 高 压 细 水 雾 灭火 系统 包括 
储 水 铅 1、 高 压 水 泵 2、 输 水 管 路 10 和 若干 个 用 于 固定 式 灭火 的 细 水 雾 喷头 ,所 述 储 水 镀 1 和 
高 压 水 泵 2 设置 于 车 厢 后 部 ;若干 个 细 水 雾 喷头 分 两 组 ,第 一 组 细 水 雾 喷头 设置 于 车 顶 两 侧 
支架 上 ,第 二 组 细 水 雾 喷头 设置 于 车 头 保险 杠 下 方 及 两 侧 轮胎 上 方 的 轮 载 上 ;两 组 细 水 雾 
喷头 分 别 通 过 不 同 的 输 水 管 路 10 与 高 压 水 泵 2 相连 ,所 述 输 水 管 路 10 上 设 有 控制 阀 7 ,所 述 
控制 阀 7 与 功能 控制 盘 8 电 连接 ;所 述 高 压 水 泵 2 与 功能 控制 盘 8 电 连接 ,图 2、3 中 点 划 线 表示 
控制 线 绕 。 通 过 分 区 控制 阀 7 可 以 选择 灭火 防护 的 区 域 .为 确保 高 压 水 泵 的 安全 运行 ,在 高 
压 水 有 泵 2 的 出 口 管 路 上 设 有 洪水 阀 29, 当 输 水 管 路 压力 过 大 时 可 以 回流 降低 压力 ;同时 在 储 
水 把 1 的 出 口 输 水 管 路 上 安装 单 向 阀 20, 防 止 水 倒流 。 其 中 , 储 水 钠 和 高 压 水 泵 位 于 防暴 装 
甲 车 内 的 行李 有 厢 区 域 。 

[0026] ”为 了 提高 灭火 方式 的 灵活 性 ,还 包括 用 于 移动 式 灭火 的 输 水 消防 软 管 15, 如 图 1、2 
所 示 , 可 移动 的 输 水 消防 软 管 15 便 于 防暴 战士 机 动 灭 火 。 所 述 输 水 消防 软 管 15 与 储 水 钢 1 相 
连 ,所 述 输 水 消防 软 管 15 及 若干 个 细 水 筋 喷头 分 别 通过 第 二 选择 阀 32 及 第 一 选择 阀 31 与 功 
能 控制 盘 8 电 连接 ,同时 在 储 水 铅 1 的 出 水 管 路 上 安装 过 小 器 30, 用 于 过 滤 水 中 杂质 。 

[0027] ”在 本 实用 新 型 的 一 个 具体 实施 例 中 ,如 图 2 所 示 , 第 一 组 细 水 雾 喷头 为 四 个 侧 挂 喷 
头 和 4, 四 个 侧 挂 喷头 4 两 两 设置 于 车 顶 两 侧 文 架 上 ,所 述 侧 挂 喷头 4 的 出 水 方向 朝向 车 顶 及 其 
两 侧 钢板 的 连接 线 , 用 于 保护 车 顶 及 其 两 侧 钢板 。 

[0028] ”在 本 实用 新 型 的 一 个 具体 实施 例 中 ,如 图 1、2 所 示 ,第 二 组 细 水 雾 喷 头 包括 保险 杠 
喷头 6 和 轮胎 喷头 5, 轮 胎 喷头 5 为 八 个 ` 且 两 两 固定 于 四 个 轮 载 的 上 方 。 其 中 ,所 述 车 头 保险 
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杜 的 下 方 设 有 两 个 保险 杠 喷头 6, 且 两 个 保险 杠 喷 头 的 出 水 方向 朝向 车 体 斜 后 方 , 用 于 保护 
底盘 并 对 车 辆 下 方 灭火 。 
[0029] ”为 了 方便 手动 控制 输 水 消防 软 管 的 出 水 ,所 述 输 水 消防 软 管 15 上 还 设 有 手动 阀门 
16。 其 中 ,高 压 水 泵 设置 于 输 水 消防 软 管 与 储 水 铅 出 口 之 间 。 

[0030] ”在 本 实用 新 型 的 一 个 优选 实施 例 中 ,如 图 1、2、4 所 示 , 所 述 Novec1230 气 体 灭 火 系 
统 包括 驱动 气 瓶 17、Novec1230 灭 火 剂 瓶 18、. 单 向 阀 20、 第 三 选择 阀 21 和 内 置 于 车 厢 及 发 动 
机 舱 的 若干 个 喷气 头 24, 所 述 驱动 气 瓶 17 和 Novec1230 灭 火 剂 瓶 18 设 置 于 车 厢 后 部 ,所 述 
Novec1230 灭 火 剂 瓶 18 分 别 与 输 气 管 路 及 输 气 消 防 软 管 23 连 通 ,所 述 输 气 管 路 的 末端 设 有 
若干 个 喷气 头 24, 所 述 输 气 消防 软 管 设置 于 车 厢 内 部 ,所 述 喷 气 头 24 设 置 于 发 动机 舱 的 机 
盖 , 所 述 第 三 选择 阀 21 和 单 向 阀 20 均 设置 于 输 气 管 路 上 ,所 述 驱 动 气 瓶 17 通 过 第 三 选择 阀 
21 与 输 气 消防 软 管 23 相 连 ,所 述 驱 动 气 瓶 17、 第 三 选择 阀 21 和 单 向 阀 20 均 与 功能 控制 盘 8 电 
连接 ,图 3、4 中 点 划 线 表示 控制 线 缆 。 其 中 ,驱动 气 瓶 和 Novec1230 灭 火 剂 瓶 位 于 防暴 装甲 车 
内 后 部 ,布局 设计 合理 、 紧 凑 。 

[0031] “由 于 Novec1230 灭 火 剂 沸点 是 49'C ,释放 后 迅速 汽化 与 空气 形成 气态 混合 物 ,这 种 
混合 物 的 热 容 量 比 空气 大 很 多 能 够 吸收 大 量 热量 ,从 而 冷却 燃烧 区 域 ,使 温度 降低 到 火焰 
熄灭 的 温度 点 以 下 .同时 具有 低 毒 的 特性 , 即 灭 火 所 需 最 低 气 体 浓度 低 于 人 体 有 害 浓度 。 
而 ,在 车 厢 内 部 和 发 动机 舱 使 用 这 种 灭火 方式 能 够 大 大 提高 灭火 效率 。 

[0032] ”在 本 实用 新 型 的 一 个 具体 实施 例 中 ,所 述 Novec1230 灭 火 剂 瓶 18 为 多 个 ,如 图 4 所 
示 , 所 述 Novec1230 灭 火 剂 瓶 18 为 两 个 ,两 个 Novec1230 灭 火 剂 瓶 18 与 第 三 选择 阀 21 之 间 设 
有 集 流 管 22, 所 述 集 流 管 22 与 Novec1230 灭 火 剂 瓶 18 之 间 的 输 气 管 路 23 上 设 有 单身 阀 20 ,第 
三 选择 阀 21 与 Novec1230 灭 火 剂 瓶 18 之 间 设 有 单 癌 阀 20。 其 中 , 单 向 阀 20、 第 三 选择 阅 21 和 
集 流 管 22 设 置 在 固定 架 19 上 方 。 

[0033] ”如 图 5 所 示 , 所 述 功 能 控制 盘 8 上 设 有 水 泵 启动 /停止 按钮 27、 第 一 手动 启动 /停止 
按钮 28、 第 二 手动 启动 /停止 按钮 11、 侧 挂 灭 火 组 开关 13、 车 底 灭 火 组 开关 14、 固 定 / 移 动 切 
换 按 钮 9 和 发 动机 舱 / 车 厢 切 换 按钮 26; 所 述 第 一 手动 启动 /停止 按钮 28 均 与 输 水 管 路 10 上 
的 电磁 阀 12 电 连接 ,用 于 控制 电磁 阀 12 的 启 闭 ;所 述 固 定 / 移 动 切换 按钮 9 与 第 一 选择 阀 31 
和 第 二 选择 痪 32 电 连接 ,用 于 切换 固定 式 灭 火 或 移动 式 灭 火 ;所 述 控 制 阅 7 包 括 控 制 侧 挂 喷 
头 4 的 第 一 分 区 控制 阀 71 和 控制 第 二 组 喷头 的 第 二 分 区 控制 阔 72, 所 述 侧 挂 灭火 组 开关 13 
与 第 一 分 区 控制 阀 71 电 连接 ,所 述 车 底 灭 火 组 开关 14 与 第 二 分 区 控制 阀 72 电 连接 。 其 中 ,所 
述 高 压 细 水 筋 灭火 系统 的 控制 阀 7、 电 磁 阀 12、 高 压 水 泵 2、 第 一 选择 阀 31 级 第 二 选择 阀 32 及 
Novec1230 气 体 灭火 系统 的 驱动 气 瓶 17、 第 三 选择 阀 21 均 通过 控制 总 线 25 与 功能 控制 盘 8 电 
连接 ,所 述 控制 总 线 25 沿 车 底 铺设 。 

[0034] ” 当 防 暴 装 甲 车 车 体 上 有 流 消 火 时 可 以 通过 功能 控制 盘 8 将 固定 /移动 式 灭火 切换 
按钮 9 调 到 固定 式 ,打开 侧 挂 灭火 开关 13 ,然后 按 下 第 一 手动 启动 按钮 及 水 和 泵 有 启动 按钮 .此 
时 高 压 水 泵 2 工作 , 储 水 铅 1 里 的 水 通过 第 一 选择 阀 31、 过 滤器 30、 单 向 阀 20 和 第 二 分 区 控制 
阀 72 到 达 细 水 和 雾 喷 头 产 生 细 水 和 雾 对 车 顶 和 车 身 侧面 进行 灭火 。 当 遇 到 紧急 情况 需要 使 用 输 
水 消防 软 管 15 机 动 灭火 时 可 以 通过 功能 控制 盘 8 将 固定 /移动 切换 按钮 9 调 到 移动 式 ,然后 
按 下 第 一 手动 启动 按钮 28 和 水 泵 启动 按钮 27。 此 时 高 压 水 泵 2 工作 , 储 水 饶 1 里 的 水 通过 第 
二 选择 阀 32、 输 水 消防 软 管 15 和 手动 阀 16 到 达 喷 头 产 生 细 水 和 雾 。 
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L0035] “” 当 防 暴 装 甲 车 内 部 遇 到 火灾 时 ,如 果 车 厢 内 存在 明火 可 以 通过 功能 控制 盘 8 ,将 发 
动机 舱 / 车 厢 切 换 按 钮 26 切 换 至 车 厢 , 按 下 第 二 手动 局 动 按钮 11。 此 时 驱动 气 瓶 17 接 受 控 表 
音 号 打开 相应 控制 车 厢 区 域 的 第 三 选择 阀 21 ,然后 气压 驱动 容器 阀 打 开 所 有 Novec1230 炙 
火 剂 瓶 18,Novec1230 灭 火 剂 释放 经 过 输 气 消防 软 管 23 到 达 喷 头 可 对 车 厢 内 定点 灭火 。 当 防 
其 装甲 车 的 发 动机 舱 内 有 火灾 时 可 以 通过 功能 控制 盘 8 将 发 动机 舱 / 车 厢 切 换 按钮 26 切 换 
至 发 动机 舱 , 按 下 第 二 手动 启动 按钮 11。 此 时 驱动 气 瓶 17 接 受 控 制 信号 打开 相应 控制 车 厢 
区 域 的 第 三 选择 阀 21 ,然后 气压 驱动 容器 阀 打 开 所 有 灭火 剂 瓶 18 ,Novec1230 灭 火 剂 释放 通 
过 固定 管 路 到 达 发 动机 舱 的 喷气 头 24 可 扑灭 发 动机 舱 内 的 火灾 。 
L0036] 本 实用 新 型 的 工作 原理 如 下 :工作 时 ,由 操作 人 员 通 过 功能 控制 盘 8 控 制 对 车 底 、 
轮胎 .车 顶 、 车 两 侧 、` 车 厢 内 部 和 发 动机 舱 各 部 位 灭火 防护 ,保证 车 辆 运行 正常 ,同时 还 可 以 
使 用 输 水 消防 软 管 15 进 行 移动 式 灭 火 。 当 高 压 细 水 筋 火 火 系 统 动作 时 ,高 压 水 泵 2 接受 启 泵 
信号 ,通过 第 一 选择 阀 31 及 第 二 选择 阀 32 可 以 使 用 固定 输 水 管 路 10 或 移动 输 水 消防 软 管 
15。 使 用 固定 式 灭火 时 ,电磁 阀 12 开 启 ,压力 水 经 由 分 区 控制 阀 7 到 达 车 底 及 轮胎 或 侧 挂 的 
喷头 产生 细 水 筋 ,对 不 同 区 域 进行 灭火 及 冷却 防护 , 当 Novec1230 气 体 灭 火 系 统 动作 时 , 驱 
动 气短 17 接 受 控 制 信号 打开 相应 控制 车 厢 区 域 的 第 三 选择 阀 21, 然 后 气压 驱动 容器 阀 打开 
所 有 灭火 剂 瓶 18,Novec1230 灭 火 剂 释 放 通 过 输 气 管 路 可 对 和 车厢 内 或 发 动机 舱 进 行 灭火 及 
冷却 防护 。 
[0037] ”发 生火 灾 时 ,采用 本 实用 新 型 所 带 来 的 有 益 效果 为 :通过 储 水 缸 1 提供 水 源 ,高 压 
水 泵 2 工作 产生 压力 作用 到 细 水 筋 喷头 产生 实心 水 雾 锥 进而 保证 能 够 有 效 扑 灭 车 身 流 消 火 
有 效 保护 防暴 装甲 车 。 细 水 筋 喷头 分 组 设置 ,车 底 灭 火 包 括 车 头 保险 枉 下 方 两 个 保险 杠 喷 
头 6 用 于 保护 底盘 ,每 个 轮胎 轮 慌 上 设置 一 个 轮胎 喷头 5 用 于 保护 轮胎 ,同时 车 内 设 有 输 水 
消防 软 管 15 便 于 移动 式 灭火 .Novec1230 灭 火 系 统 由 驱动 气 苯 17 驱动, 通过 选择 阀 21 和 输 气 
管 路 将 灭火 剂 送 到 指定 区 域 。 车 顶 两 侧 支 架 上 、 各 个 轮胎 .车头 保险 杠 下 方 的 喷头 和 发 动机 
舱 内 的 喷气 头 能 够 有 效 灭火 ,保护 车 身 整 体 、 底 盘 和 上 发动 机舱 , 阻 正 热 传 递 使 装甲 车 不 受 火 
灾 影 响 ; 同 时 车 内 部 设 有 可 移动 的 输 水 消防 软 管 及 输 气 消 防 软 管 便于 防暴 战士 机 动 灭火 。 
在 发 动机 舱 设 置 两 个 喷气 头 24, 在 车 内 侧 壁 设置 输 水 消防 软 管 23 用 于 车 磺 内 灭火 .功能 控 
制导 8 通过 控制 线路 25 控 制 可 以 实现 区 域 灭 火 , 通 过 固定 /移动 切换 按钮 9. 车 底 灭 火 组 开关 
14、 侧 挂 灭火 组 开关 13、 水 有 泵 启动 /停止 按钮 27、 第 一 手动 启动 /停止 按钮 28、 第 二 手动 启动 / 
停止 按钮 11 及 发 动机 舱 / 车 厢 切 换 按 钮 26 实 现 即时 局 停 的 功能 。 
[0038] ” 综 上 所 述 , 本 实用 新 型 具有 结构 紧凑 、 操 作 方 便 快捷 、 灭 火 效率 高 的 优点 ,两 个 系 
统 工作 的 控制 功能 均 由 驾驶 室内 功能 控制 盘 控 制 各 个 立 门 实现 ,发 生火 灾 时 车 顶 两 侧 支 染 
上 、 各 个 轮胎 ,车头 保险 杠 下 方 的 细 水 嚼 喷 头 及 发 动机 舱 内 的 喷气 头 能 够 有 效 灭 火 , 保 护 车 
吴 整 体 . 底 盘 和 发 动机 舱 ,阻止 热 传 递 使 装甲 车 不 受 火 灾 影 响 , 同 时 车 厢 内 部 设 有 可 移动 的 
输 水 消防 软 管 及 输 气 消防 软 管 便于 公安 防暴 人 员 机 动 灭火 。 
[0039] ”在 上 面 的 描述 中 阐述 了 很 多 具体 细节 以 便于 充分 理解 本 实用 新 型 ,但 是 本 实用 新 
型 还 可 以 采用 其 他 不 同 于 在 此 描述 的 其 它 方式 来 实施 ,本 领域 技术 人 员 可 以 在 不 违背 本 实 
用 新 型 内 涵 的 情况 下 做 类 似 推 广 , 因 此 本 实用 新 型 不 受 上 面 公开 的 具体 实施 例 的 限制 。 


PE 


CN 211097163 U 


说 


明 书 附 图 


CN 211097163 U 说 明 书 附 图 2/5 页 


LO 
CI ON 


:pe eg = 
3 | 


CN 211097163 U 说 明 书 附 3/5 页 


71 
TC7? 汪汪 
RY A NN Ll Ty 
zn 
AN EN 
12、 
了 ET 一直 
| 了 
20 
2 Se > i 
一 
中 
Fe 
31 32 3 15 
图 3 


11 


4/5 页 


明 书 附 


说 


CN 211097163 U 


CN 211097163 U 说 明 书 附 5/5 页 


8 
车 载 细 水 雾 丈 火 系统 
28 一 和 和 
20 
2 一 一 
固定 式 车 底 灭 火 开 
9 13 


图 5 


